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Pryskyøice
Typ UG

Dvoukomponentní zalévací RUR pryskyøice � oheò retardující

Pou�ití Pryskyøice typ UG splòuje zvý�ené po�adavky na spolehlivost dodávky pøi
po�áru a byla vyvinutá speciálnì pro nasazení v hlubinných dolech. Dle DIN
VDE 0291, díl 2 "Po�adavky na zalévací hmoty" je urèena pro zalévání
souborù nebo jejich dílù s následujícími kabely
� silové kabely pro jmenovité napìtí 1 kV  � GNH
� silové kabely pro jmenovité napìtí 10 kV � GMH
� kabely sdìlovací, signální a ovládací � GFH

Vlastnosti � bezhalogenová neplnìná dvoukomponentní PUR pryskyøice
� oheò retardující
� minimální vývin kouøe pøi hoøení
� dobrá odolnost proti UV záøení a chemickým vlivùm
� vyvinutá speciálnì pro kabelové spojky
� optimální viskozita
� nevytváøí trhliny pøi elektrickém ani mechanickém namáhání
� vynikající adheze na v�ech pou�ívaných materiálech
� zalévání i za teplot okolí pod bodem mrazu
� nízká teplota pøi tuhnutí
� rychlé vytvrzení
� vynikající odolnost vùèi pùsobení vody
� �etrná k �ivotnímu prostøedí
� balena v praktických dvoukomorových míchacích sáècích

Zkou�ky � odolnost proti ohni dle DIN VDE 0472, díl 804, test typ C
� elektroizolaèní vlastnosti pøi hoøení - dle DIN VDE 0472, díl 814
� koroze od spalin - dle DIN VDE 0472, díl 813

Skladovatelnost pøi teplotách okolí mezi +15 a +35 °C: 24 mìsícù v originálním balení.

Objednací údaje

Art.-Nr. Typ Inhalt
ml

125287 UG 143 143
125288 UG 286 286
125289 UG 464 464
125290 UG 730 730
125291 UG 1000 1000

Jiné velikosti a balení (plechovky) po dohodì
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Vlastnosti Hodnota Jednotka Po�adavky na zalévací hmoty
dle DIN VDE 0291, díl 2

GNH GMH GFH

Pryskyøice
Bod vzplanutí > 200 °C > 100 > 100 > 100

Tvrdidlo
Bod vzplanutí > 200 °C > 55 > 55 > 55

Èas na zpracování
300 ml objem
5 °C 23 Minut Shoda s údaji výrobce(± 30%)

23 °C 16
35 °C 12

Èas polymerace (300 ml /23 °C) 23 Minut Shoda s údaji výrobce(± 20%)

Max. reakèní teplota 78/351 °C/K Shoda s údaji výrobce(± 10 K)

Celková zmìna objemu
pøi vytvrzování 2.5 % max. 4

Mìrná hmotnost 1.4 g/cm3 pro informaci

Rázová hou�evnatost > 20 N/mm/mm2 min. 6

Tvrdost 80 Shore D

Koeficient teplotní rozta�nosti
(20 - 50 °C) 3.9 . 10-4 K-1 Shoda s údaji výrobce(± 15%)

Tepelná vodivost 0.6 Wm-1K-1 Shoda s údaji výrobce(± 20%)

Hoølavost IIa tøída dle DIN VDE 0304, díl 3

Nasákavost
ve studené vodì (24 h/ 23 °C) 18 mg max. 25
v teplé vodì (42 d/ 50 °C) 250 max. 400

Elektrolytická koroze A 1.2 min. A 1.2 min. A 1.2

Zkou�ka pøilo�eným napìtím bez prùrazu
1 min. pøi 23 °C 38 kV 10 20 10
1 min. pøi 80 °C 35 10 20

Dielektrická konstanta
bei 23 °C und 50 Hz 0.03 max. 0.04
bei 50 °C und 50 Hz 0.06 max. 0.10
bei 80 °C und 50 Hz 0.15 max. 0.25
bei 23 °C und 1 kHz 0.02 max. 0.02

Dielektrizitätszahl
bei 23 °C und 50 Hz 4.3 max. 6
bei 50 °C und 50 Hz 5.5 max. 7
bei 80 °C und 50 Hz 7.2 max. 8
bei 23 °C und 1 kHz 4.1 max. 6

Odolnost klouzavým výbojùm KA 3c min. KA 3b min. KA 3c


