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Teplem smrštitelné rozdělovací hlavy
Typ SEH
s lepidlem • pro 2–, 3–, 4–žilové kabely a vedení 

Použití	 Vodotěsná rozdělovací hlava (koncovka) pro plastové, gumové a papírem 
izolované kabely pro vnitřní i venkovní prostory.  

   
Vlastnosti	 • s termoplastickým lepidlem
  • tlakuodolná a vodotěsná
  • vynikající mechanické, chemické a elektrické vlastnosti
  • UV odolnost
  • bezhalogenová
Přiřazení

 Art–Nr. Typ A   A* B B* C C* E E* W* průřez
   mm  mm mm mm mm mm mm mm mm mm2

 2–prstová hlava

 125374 SEH2 30 – 10 30 10 65 94     15.0       4.0 43 64     1.5   2.5 – 25                   
.169475 SEH2 50 – 24 50 24 85 120     21.0       7.0 57 78     3.0       25  – 120 
 125373 SEH2 60 – 20 60 20 90 130     36.0      18.0 57 78     3.0       95  – 150

 3–prstová hlava

 169471 SEH3 25 – 9 25 9 50 70       9.0       3.0 35 50     2.5  1.5  –  16 
 125365 SEH3 35 – 15 35 15 85 100     13.0        4.6 50 75     3.0 6  – 35
 169473 SEH3 55 – 23 55 23 130 170     25.0        9.0 85 136     3.0 35  –  150
 186615 SEH3 75 – 28 75 28 170 200     35.0      13.0 95 140     4.0 120  –  300      
.169711 SEH3 110 – 35 110 35 180 230     50.0      17.0 110 185     4.0 185 – 400          
 169711 SEH3 125 – 59 125 59 185 260     60.0      24.0 110 185     3.5 240 – 500

 4–prstová hlava

 148844 SEH4 28 – 9 28 9 55 70       8.0       2.0 35 60     2.0   1.5 – 10
 143556 SEH4 35 – 15 35 15 80 100     13.0       4.0 60 104      2,5 6 – 35
 166973 SEH4 47 – 23 47 23 130 170     20.5       8.0 80 127     3.5 35 – 95
 169477 SEH4 60 – 23 60 23 160 180     25.0       8.4 90 164     3.5 35 – 150
 166972 SEH4 78 – 36 78 36 170 220     33.0     12.5 110 185     4.0 95 – 240
 143563 SEH4 95 – 36 95 36 140 240     35.0     14.5 110 185     4.0 120 – 300

 5–prstová hlava

 222242 SEH5 65 – 15 65 15 160 180     22.0       3.0 90 164     3.5 4 – 70
 223131 SEH5 80 – 33 80 33 170 220     26.0     8.0 110 185     3.5 35 – 150
 223132 SEH5 100 – 42 100 42 140 240     34.0     10.0 110 185     3.5 95 – 240

* po volném smrštění
Podrobnosti o vlastnostech tvarových dílů z modifikovaného polyolefinu naleznete na str. 33.


