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Odma��ovací spray
Typ NO 121

pro rychlé oèi�tìní kabelù a vedení

Pou�ití Odma��ovaè NO 121 odstraòuje povrchy zneèi�tìné tukem, olejem, voskem
nebo asfaltem a je urèen zejména pro montá� kabelových souborù k èi�tìní
kabelù a vedení a ke smývání vodivých vrstev a termoplastických izolantù. Je
dále vhodný k èi�tìní motorù, rozvadìèù, pøípojnicových systémù, nabíjeèek,
kontaktù, v�ech el. strojù atd.

Vlastnosti � èistí a odma��uje
� rozpou�tí vodivé vrstvy (napø. po hoøení)
� bezhalogenový
� nerozkládá se
� pou�itelný na neopren, PE, EPR, XLPE, PVC, Butylkauèuk a termoplasty

pou�ívané v elektrotechnice
� snadné naná�ení

Barva bezbarvý

Hinweise � nádobka pod stálým tlakem, chránit pøed zahøátím nad 50 °C
(napø. sluneèní záøení)

� nestøíkat proti ohni a �havá tìlesa
� chránit oèi
� hoølavina! Hnací plyn i rozpou�tìdla mohou vytváøet hoølavé a narkotizaèní

smìsi. Hnací plyn je tì��í ne� vzduch, proto zvý�ená opatrnost pøi práci
v malých nevìtraných prostorách. Nekouøit.

� neotvírat násilím, nevhazovat do ohnì
� ukládat v chladu.

Objednací údaje

Art.-Nr. Typ obsah
ml

146404 Entfetter NO 121 400
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Technické údaje

Základ smìs hnacích plynù, benzínù, alkoholù a esterù

Mìrná hmotnost (20 °C) 0.68 g/ml (smìs)

Tenze par 3000 nPa

bod odparu - 60 °C (hnací plyn)

Zápalná teplota 510 °C (hnací plyn)

spodní hranice výbu�nosti 1.4 Vol-%

horní hranice výbu�nosti 32 Vol-%

Nebezpeèné produkty rozpadu �ádné pøi øádném skladování a zpracování

Nebezpeèné reakce hnací plyn a øedidla mohou ve spojení s kyslíkem vytvoøit
výbu�nou smìs


