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 CHE-3I(B)  36kV

Hybrid
Tøí�ilová vnitøní koncovka typ CHE-3I(B)

pro plastové kabely do U0/U (Um) 20,8/36 (42) kV

Pou�ití Koncovky øady Hybrid jsou urèeny pro v�echny plastové (PVC, PE, XLPE, EPR)
kabely støedního napìtí s rùznými druhy polovodivé vrstvy, stínìní a pro rùzná
uspoøádání sukének.

Konstrukce Tato tøí�ilová koncovka se skládá z:
� násuvného silikonového elementu pro øízení pole
� rozdìlovací soupravy a smr�titelných trubic odolných klouzavým výbojùm
� tìsnící pásky
� násuvných silikonových izolaèních sukének

Vlastnosti � spolehlivé øízení pole pøi v�ech provozních podmínkách trvale elastickými
násuvnými silikonovými elementy pro øízení pole

� jednoduchá, rychlá a spolehlivá montá� díky kombinaci násuvných a teplem
smr�titelných komponentù

� velký rozsah prùøezù
� pro v�echny druhy spojovaèù
� neomezená skladovatelnost a okam�itá provozuschopnost

Obsah dodávky Standard: sada pro tøi fáze, bez kabelových ok
Pro ukonèení kabelù s pancíøem je nutno doobjednat pøíslu�enství.
Na pøání: kabelová oka a jiné délky ochranných trubic

1 Kabelové oko
2 Anti-trackingová  trubice
3 Silikonová sukénka
4 Element pro øízení pole
5 Polovodivá vrstva
6 Izolace vodièe
7 Smr��ovací trubice
8 Rozdìlovací hlava
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Pøiøazení

      Art. Nr.                    Typ Q D1 L S DS
mm2 mm mm mm

U0/U (Um) 6/10 (12) kV

184796 CHE-3I(B) 12kV 10 � 25 9.9 350 � 80
173134 CHE-3I(B) 12kV 25 � 95 14.8 350 � 85
173132 CHE-3I(B) 12kV 95 � 240 18.2 350 � 85
180522 CHE-3I(B) 12kV 150 � 400 20.9 350 � 85

U0/U (Um) 12.7/22 (24) kV

184797 CHE-3I(B) 24kV 10 � 35 14.8 500 1 85
184798 CHE-3I(B) 24kV 25 � 95 18 500 1 85
184799 CHE-3I(B) 24kV 70 � 240 22.5 500 1 85
184800 CHE-3I(B) 24kV 120 � 400 24.2 500 1 85

U0/U (Um) 20,8/36 (42) kV

184801 CHE-3I(B) 42kV 35 � 70 22.5 650 4 85
184802 CHE-3I(B) 42kV 50 � 150 24.2 650 4 85
184803 CHE-3I(B) 42kV 120 � 300 29.1 650 4 115

Q  = jmenovitý prùøez - (jednoznaèné pøiøazení dle prùmìru nad izolací (D1))
D1 = min. prùmìr pøes izolaci po odstranìní polovodivé vrstvy
L = celková délka koncovky
S = poèet sukének na fázi
DS = prùmìr sukének

Poznámka Pro kabely 3,6/6(7.2) kV s vnìj�í polovodivou vrstvou se pou�ijí spojky øady
Um = 12 kV. Hlavním parametrem pro pøiøazení je prùmìr izolace D1.


