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NÍZKÉ NAPĚTÍ
Teplem smrštitelá  technika

Katalog produktů pro NN
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Přímé spojky

SMH
Teplem smrštitelná přímá spojka
bez spojovačů , pro plastové kabely

Univerzálni spojka pro spojování plastových kabelů a vedení s izolací z PVC, PE 
nebo XLPE, s Al a Cu jádry.

Pro použití
•	 ve vnitřních prostorách
•	 ve venkovním prostředí
•	 v zemi
•	 ve vodě
•	 v instalačních kanálech
Napěťová hladina
•	 U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV 
Zkušební předpis
•	 ČSN EN 50393 (ČSN 34 7408)

Vlastnosti
•	 optimální rozměry
•	 velký rozsah průřezů
•	 stabilní proti působení UV záření 
•	 odolnost proti chemickým vlivům
• bezhalogenová
•	 spolehlivá vodotěsnost
•	 vynikající elektroizolační vlastnosti
•	 velká mechanická odolnost
•	 neomezená skladovatelnost

Rozměry

Obsah balení 
Žilové trubice, plášťová trubice, montážní návod, drobný montážní materiál.

Typ L1 
[mm]

Jmenovitý průřez 
[mm²]

Art.-Nr.

SMH1

10-25 300 10 - 25 150154
35-70 400 35 - 70 150158
95-240 500 95 - 240 150160
150-300 500 150 - 300 150161
300-500 600 300 - 500 150162

SMH3

1.5-16 400 1,5 - 16 151500
6-25 500 6 - 25 145266
25-70 700 25 - 70 145267
95-150 850 95 - 150 145270
185-300 1100 185 - 300 145273

SMH4

1.5-6 200 1,5 - 6 145247
1.5-16 400 1,5 - 16 145251
6-25 500 6 - 25 145300
16-50 600 16 - 50 145325
25-95 600 25 - 95 145334
25-150 700 35 - 150 145293
95-300 1000 95 - 300 145346

SMH5

1.5-6 250 1,5 - 6 145255
1.5-10 250 1,5 - 10 145257
1.5-16 400 1,5 - 16 145338
16-25 500 16 - 25 145295
35-95 500 35 - 95 126745
120-240 800 120 - 240 126665
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