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Zalévací odboèná spojka
Typ T

U0/U (Um) 0.6/1 (1.2) kV

Pou�ití Univerzální spojky pro spojování kabelù a vodièù s iIzolací z PVC, PE, XLPE a
EPR jako napø. AYKY, CYKY, E-A2X2Y.
Pou�ití:
� venkovní prostøedí
� v zemi
� ve vodì
� instalaèní kanály

Vlastnosti � vynikající elektrické vlastnosti
� absolutní podélná i pøíèná vodotìsnost
� vysoká mechanická odolnost
� odolnost proti chemickým vlivùm (ropné produkty, alkálie) a UV-záøení
� dvoukomponentní PUR pryskyøice 40 mìsícù skladovatelnost
� kvalitní, pevná prùhledá skoøepina
� snadná optická kontrola spojení pøed zalitím
� velké trychtýøe pro snadné zalití
� velmi jednoduchá a rychlá montá�
� okam�itá provozuschopnost

Zkou�ky DIN VDE 0278, díll 1 a 3

Rozmìry

Typ L B D1 D2 D3
mm mm mm mm mm

T1 240 138 9 22 56
T2 267 154 17 30 64
T2 1/2 310 183 21 37 83
T3 354 212 25 42 95
T4 432 262 29 52 115
T5 550 290 40 62* 150

* odboèka pouze 55 mm
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Pøiøazení

Art.-Nr.       Typ             prùmìr kabelu                                  AYKY, NYM, E-A2X2Y
                                  max. jmenovitý prùøez kabelu

kmenový odboèný kmenový odboèný
mm mm mm2 mm2

124584 T1 9 - 22 9 - 22 4 x      6 4 x        6
124585 T2 17 - 30 17 - 30 4 x 16 4 x 10
124586 T2 1/2 21 - 37 21 - 37 4 x 35 4 x 16
124587 T3 25 - 42 25 - 42 5 x    50 3 x      25
124588 T4 29 - 52 29 - 52 4 x   95 4 x   50
124589 T5 40 - 62 29 - 55 4 x 185 4 x   70

Pøiøazení pro ostatní typy kabelù dle jejich prùmìru.

Obsah dodávky � prùhledá skoøepina
� PUR pryskyøice v míchacím sáèku s pøesným pomìrem komponentù
� nalévací a odvzdu�òovací trychtýøe
� rukavice
� izolaèní PVC páska
� ilustrovaný montá�ní návod

s potøebným pøíslu�enstvím lze ve spojkách typu T spojovat také kabely s
papírovou izolacíl


