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Zalévací pøímá spojka
Typ M.MSPB6

Pro papírem izolované a plastové kabely bez vnìj�í vodivé vrstvy do U0/U (Um) 3,6/6 (7.2) kV

Pou�ití Pøechodové spojky typ M.MSPB6 jsou urèeny pro spojování plastových kabelù s
tzv. jednoplá��ovými kabely s papírovou izolací. Napø. pro pøechod z kabelu
ANKO.. na kabel AYKCY v prostøedí
� vnitøním i venkovním
� v zemi a ve vodì
� kabelových kanálech a lávkách

Konstrukce Papírový kabel je uzavøen smr��ovacími díly. Pro zaruèení izolaèních vzdále-
ností �il jsou pou�ity distanèní návleky na spojovaèe. Pancíø, olovìný plá�� a
stínìní kabelù je propojeno pocínovaným lankem a pocínovanou Cu punèo�kou.
Pøes spojované místo jsou umístìny dvì poloviny prùhledné zalévací skoøepiny
utìsnìné na pøechodu na plá�tì spojovaných kabelù. Skoøepina je následnì
zalita dvoukomponententní PUR pryskyøicí typ EG.

Vlastnosti � vynikající elektrické vlastnosti
� absolutní podélná i pøíèná vodotìsnost
� vysoká mechanická odolnost
� odolnost proti chemickým vlivùm (ropné produkty, alkálie) a UV-záøení

Obsah dodávky standardnì: jeden kus pro tøi fáze bez spojovaèù.

Poznámka pocínovanou Cu punèo�ku je nutno pøed spojením kabelù nasunout do parko-
vací polohy na jednom z plá��ù. Pro vertikální zalití spojky objednejte uvedené
úhlové trychtýøe. Teplem smr�titelné pøíslu�enství pro utìsnìní papírového ka-
belu se skládá z rozdìlovací hlavy a smr��ovacích trubic.
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Rozmìry

Typ L1 L2 d1 d2 d3
mm mm mm mm mm

M4MSPB6 432 384.0 28.9 52 90
M5MSPB6 550 503.2 41.6 62 110
M6MSPB6 660 600.0 50.0 78 145
M7MSPB6 900 800.0 48.0 80 150
M8MSPB6 1100 1000.0 50.0 90 150

Pøiøazení

Art.-Nr. Typ prùmìr kabelu AYKCY ANKO...
mm  jmenovitý prùøez/mm2

124334 M4MSPB6 29 - 55 3 x 70 3 x 70
124335 M5MSPB6 42 - 65 3 x 120 3 x 120
124336 M6MSPB6 50 - 78 3 x 240 3 x 240

M4MSPB6 � M6MSPB6 M7MSPB6 � M8MSPB6


