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Teplem smr�titelné prùchodky zdivem
Typ SHE

chrání a tìsní prùchod do domu

Pou�ití prùchodka SHE poskytuje kabelùm, vedením a potrubím mechanickou ochranu
a tìsní prùchod pøed prùnikem vlhkosti.

Vlastnosti � na vnitøní stranì opatøená lepidlem
� odolná pùsobení kyselin a pùdních solí
� netavitelná, teplotnì tvarovì stabilní
� nekorozivní
� UV odolná
� bezhalogenová

Materiál Modifikovaný polyolefin, neobsahuje Pb ani Cd

Barva èerná

Pøiøazení

Art.-Nr. Typ pro prùmìr kabelu délka vnitøní prùmìr max.síla opt.prùmìr
od do mm                pøed a po zdiva prùrazu

mm smr�tìní mm  mm mm

145600 SHE 14 - 8/ 800 8 14 800 25 6 500 40
145604 SHE 26 - 12/ 800 12 26 800 35 10 500 55
145616 SHE 41 - 16/ 800 16 41 800 47 16 500 70
145611 SHE 54 - 26/ 800 26 54 800 65 25 500 90
145614 SHE 95 - 54/ 800 54 95 800 115 35 500 140

Doporuèení Pøi vìt�í síle zdiva je mo�no spojit dvì prùchodky mezi sebou.

Pro utìsnìní prostoru mezi zdivem a prùchodkou doporuèujeme pou�ít tìsnící
polyuretanový  tmel typ LG a centrovací vlo�ky KZ z PE pìny.

Pøíslu�enství - tìsnící tmel typ LG

Art.-Nr. Typ obsah/ml

125198 LG250 (vèetnì stìrky) 250
125199 LG500 (vèetnì stìrky) 500

Pøíslu�enství - centrovací vlo�ky typ KZ

Art.-Nr. Typ prùmìr/mm délka/mm

127665 KZ 20 20 1000
127666 KZ 30 30 1000
127667 KZ 40 40 1000
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SHE � Fyzikální vlastnosti

Mìrná hmotnost DIN 53479 1.05 g/cm3

Tvrdost DIN 53 505 < 50 Shore D

Rozta�nost do pøetr�ení EN ISO 527-2 > 350 %

Pevnost v tahu EN ISO 527-2 > 13 MPa

Podélné smr�tìní CP-PM-1013* < 10 %

Pomìr smr�tìní > 3 : 1

SHE � Tepelné vlastnosti

Trvalá provozní teplota DIN 53 446 -40 � +120 °C

Teplota pro smr��ování CP-PM-1004* > 125 °C

Vlastnosti pøi spalování ASTM-D 876 ASTM-D 876 nesamozhá�ivé

Flexibilita zastudena ASTM 2671 C -40 °C

Tepelné stárnutí (168 h/150 °C) EN ISO 527-2
� Rozta�nost do pøetr�ení > 300 %
� Pevnost v tahu > 12 MPa

SHE � Elektrické vlastnosti

Elektrická pevnost DIN VDE 0303 T2 > 17 kV/mm

Mìrný odpor DIN VDE 0303 T3 > 1013 Ohm x cm

Dielektrická konstanta DIN VDE 0303 T3 ~ 5

SHE � Chemické vlastnosti

Koroze ASTM 2671 �

Nasákavost DIN 53 495 < 0.15 %

Odolnost proti houbám a plísním ISO 846 Meth. A Skupina 1

*   Interní zku�ební metoda dle DIN ISO 9001

V�echny namìøené hodnoty jsou hodnotami minimálními.
Zmìny vyhrazeny.

Technická data k termoplastickému lepidlu  viz str 44.


