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PVC izolaèní pásky
Typ NO 128, NO 228 a NO 222

velmi kvalitní elektroizolaèní pásky � v mnoha barvách

Typy � NO 128
� NO 228
� NO 222

Pou�ití � plnohodnotná izolace v elektro a telekomunikaèní technice
� pro svazkování kabelù a vedení
� pro vybalování, tìsnìní, zesílení
� ke znaèení

Vlastnosti � lakované boèní strany
� dobrá tepelná stálost a odolnost
� dobrá lepivost
� velká pru�nost
� odplná vùèi

� UV-záøení
� vlhkosti
� olejùm
� ni��ím koncentacím kyselin a zásad

� snadná a spolehlivá montá�

Barvy A èerná, modrá, �lutá, èervená, bílá, zelená, fialová, �edá hnìdá, oran�ová,
�lutozelená

B èerná, modrá, �lutá, èervená, bílá, zelená, �edá, hnìdá, �lutozelená
C èerná
D èerná, modrá, �lutá, èervená, bílá, zelená, fialová, �edá hnìdá, oran�ová,

�lutozelená
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Objednací údaje

Typ Barvy Tlou��ka Síøka Délka
mm mm m

NO 128 A 0.15 15 10
NO 128 A 0.15 19 10
NO 128 A 0.15 19 25
NO 128 B 0.15 25 25
NO 128 B 0.15 30 25
NO 128 C 0.15 38 25
NO 128 C 0.15 50 25

NO 228 D 0.19 19 10
NO 228 D 0.19 19 20
NO 228 C 0.19 38 20

NO 222 C 0.25 19 20
NO 222 C 0.25 25 20
NO 222 C 0.25 30 20
NO 222 C 0.25 38 20
NO 222 C 0.25 50 20

NO 128 NO 228 NO 222

Pevnost v tahu 23 N/mm2 21 N/mm2 22 N/mm2

Nata�ení do pøetr�ení 220 % 250 % 400 %

Adhese 2 N/cm 2.5 N/cm 1.5 N/cm

Elektrická pevnost min. 40 kV/mm min. 40 kV/mm min. 40 kV/mm

Síla pro odvíjení 2.5 N/cm 4.0 N/cm 2.3 N/cm

Provozní teplota 90 °C > 90 °C 80 °C

Prùmìr trnu 25.4/31.5 mm 25.4/31.5 mm 31.5 mm

Lepidlo synt. Kautschuk synt. Kautschuk synt. Kautschuk


